
 SVS Soundpath Wireless Tri Band
Adaptater

 210,00 €

  Galerie

 Description courte du produit

 

Kit de transmission sans fil SVS compatible avec tous les subwoofers, enceintes actives
et amplis. Très faible latence, qualité sonore 16 bit/48 KHz sans compression.

 Description du produit
 Caractéristiques techniques du SVS SoundPath Wireless Audio Adapter : 

Spécifications

Récepteur

Transmetteur

Tension en fonctionnement

5 VDC, 1A

5 VDC, 1A

Bande Fréquence RF

2.404 - 2.476 GHz
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2.404 - 2.476 GHz

Modulation

GFSK

GFSK

Distance de transmission

12 m; en champ libre

12 m; en champ libre

Puissance de transmission

≤ 10 dBm

≤ 10 dBm

Sensibilité récepteur

N/A

- 85 dBm

Réponse en fréquence

5Hz – 24 kHz +/- 1.5 dB

5Hz – 24 kHz +/- 1.5 dB

Délai

&lt; 25.5 millisecondes

&lt; 25.5 milliseconds

THD+N (dB)

- 60 dB @ 1 kHz

- 60 dB @ 1 kHz

SNR (db)

+ 85 dB @ 1 kHz

+ 85 dB @ 1 kHz

Contenu du coffret :

     Un transmetteur et un récepteur
     2 câbles stéréo jack 3.5mm vers stéréo RCA mâles (longueur 43 cm)
     2 câbles mono jack 3.5mm vers mono RCA (longueur 38 cm)
     2 adaptateurs secteurs  USB 5 Volts, 1 ampère
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