
 BlueSound Pulse M Black  549,00 €
  Galerie

 Description courte du produit

Puissance 80 W
Son omnidirectionnel
Bluetooth apt-X HD (bidirectionnel)
Radios Internet, Streaming
AirPlay, Roon Ready

 Description du produit
Bluesound Pulse M 

L'enceinte connectée Bluesound Pulse M propose une écoute musicale à 360 degrés depuis toutes vos sources audio
dématérialisées. Nativement compatible avec la majorité des services de streaming musicaux, la Bluesound Pulse M accède
également à des milliers de webradios. Grâce à la technologie Bluetooth et au protocole Apple AirPlay, elle diffuse
également sans fil la musique lue depuis un smartphone en toute simplicité. Compatible avec les trois principaux assistants
vocaux (Siri, Alexa et Google Assistant) et dotée d'une interface de commande tactile, l'enceinte Bluesound Pulse M se
contrôle du bout des doigts et vocalement. Cerise sur le gâteau, vous pouvez associer sans fil deux enceintes Bluesound
Pulse M pour une écoute musicale en stéréo ou pour les utiliser comme enceintes surround arrière avec la barre de
son Bluesound Pulse Soundbar + et les amplis connectés Bluesound Powernode Edge et Bluesound Powernode (2021).

L'enceinte sans fil Bluesound Pulse M permet de profiter d'un son hi-fi et omnidirectionnel avec les musiques
dématérialisées, les services de streaming en ligne et les webradios.

Bluesound Pulse M : diffusion sonore à 360° 

La Bluesound Pulse M est une enceinte sans fil dotée d'un nouveau design Omni-Hybrid breveté. Elle intègre ainsi un woofer
omnidirectionnel orienté vers le haut, associé à deux tweeters décalés à 45 degrés. L'ensemble est alimenté par un

 © Cinéphil SPRL - Tous droits réservés



amplificateur intelligent de 80 watts doté d'un DSP très performant pour délivrer un son riche et puissant. Vous profitez de
votre musique avec un très bel impact sous presque tous les angles d'écoute.

Conçue pour diffuser le son à 360° grâce à sa technologie Omni-Hybrid, l'enceinte Bluesound Pulse M intègre un
amplificateur de 80 watts ainsi qu'un DSP très performant pour délivrer un son riche et puissant. Elle trouvera sa place aussi
bien dans la cuisine que dans le salon, dans une chambre ou encore dans un bureau.

L'enceinte connectée Bluesound Pulse M intègre son système acoustique Omni-Hybrid au sein d'un élégant coffret elliptique
orné d'un tissu acoustiquement transparent. D'un encombrement réduit, cette enceinte est ainsi très facile à installer dans
la cuisine, la chambre ou le salon, que ce soit sur une étagère, sur un plan de travail ou sur une table de chevet. Le
fabricant offre par ailleurs la possibilité de l'installer au mur grâce au support mural dédié (référence Bluesound WM230) ou
de la poser sur le pied de sol dédié (référence Bluesound FS230-W), ces deux accessoires étant vendus séparément.

Bluesound Pulse M : solo, stéréo, surround et multiroom 

L'enceinte Bluesound Pulse M est conçue aussi bien pour fonctionner en solo que pour être associée à d'autres éléments
Bluesound. On peut ainsi coupler sans fil deux enceintes Bluesound Pulse M pour profiter d'une véritable expérience
d'écoute stéréo avec une scène sonore ultra large. Les téléspectateurs, les cinéphiles et les joueurs peuvent également
exploiter une paire d'enceintes Bluesound Pulse M comme surrounds arrière. Il suffit en effet de les associer à la barre de
son Bluesound Pulse Soundbar +, à l'ampli Bluesound Powernode Edge ou encore à l'ampli Bluesound Powernode
(2021) pour bénéficier d'une expérience sonore véritablement immersive.

Deux enceintes Bluesound Pulse M peuvent être utilisées comme enceintes surrounds sans fil une fois associées à la barre
de son Bluesound Pulse Soundbar +, à l'ampli Bluesound Powernode Edge ou encore à l'ampli Bluesound Powernode (2021).

Enfin, l'enceinte Bluesound Pulse M peut fonctionner en synergie avec d'autres enceintes et amplis compatibles avec
la technologie multiroom Bluesound. Il est ainsi possible de diffuser de la musique en haute résolution dans plusieurs pièces
du domicile simultanément.

Bluesound Pulse M : connectivité et contrôle 

L'enceinte connectée Bluesound Pulse M donne accès à plus de 20 services musicaux intégrés en natif et à des milliers de
stations de radio Internet à partir de l'application BluOS Controller. Vous pouvez également lire votre musique par le biais
du WiFi, d'Ethernet, d'AirPlay 2, du Bluetooth aptX HD (bidirectionnel), ainsi qu'en utilisant les entrées USB-A, l'entrée
analogique/numérique (mini-jack 3,5 mm). L'enceinte Bluesound Pulse M dispose même d'une prise casque (mini-jack) pour
une écoute en toute intimité. Enfin, sa connectivité réseau permet de l'associer sans fil avec le caisson de basses sans
fil Bluesound Pulse Sub +.

Via l'application BluOS Controller, l'enceinte connectée Bluesound Pulse M accède aux services de streaming les plus
populaires ainsi qu'à des milliers de stations de radio Internet.

Grâce à l'application BluOS Controller, vous sélectionnez votre musique, regroupez les lecteurs et enceintes compatibles
par zones et réglez facilement de multiples paramètres de l'enceinte Bluesound Pulse M. Par ailleurs, l'accès rapide à la
lecture, y compris les commandes de volume et 5 préréglages programmables, peut se faire directement sur le dessus de
l'enceinte. Son interface de commandes tactiles à détection de proximité s'illumine dès que vous approchez la main pour
dévoiler les différentes commandes : c'est magique !

Le dessus de l'enceinte Bluesound Pulse M intègre une interface de commandes tactiles à détection de proximité. Elle
s'illumine dès que vous approchez la main pour dévoiler les différentes commandes !

Les adeptes du contrôle vocal seront également ravis d'apprendre que l'enceinte Bluesound Pulse M peut être contrôlée par
le biais de Siri, Alexa et Google Home. Enfin, l'enceinte Bluesound Pulse M s'intègre également parfaitement aux maisons
intelligentes, avec des pilotes pour Crestron, Control4, RTI, URC, Lutron et d'autres systèmes de contrôle de la maison.

Bluesound Pulse M : en résumé 

Jolie, pratique et puissante, l'enceinte sans fil Bluesound Pulse M est idéale dans une chambre, un bureau, une cuisine ou un
salon pour profiter d'un son hi-fi et omnidirectionnel avec les musiques dématérialisées, les services de streaming en ligne
et les webradios. La possibilité d'associer deux enceintes Bluesound Pulse M et d'y ajouter un caisson de basses sans fil
Bluesound Pulse Sub+ permet de se constituer facilement un système hi-fi stéréo aussi performant qu'élégant et convivial.
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Enfin, les home-cinéphiles pourront utiliser deux enceintes Bluesound Pulse M comme enceintes surround avec la barre de
son et les amplis connectés du fabricant.

Caractéristiques

Guide de démarrage Bluesound Pulse M

AUDIO
Formats de fichiers audio pris en charge : MP3, AAC, WMA, WMA-L, OGG, ALAC, OPUS
Formats de fichiers audio haute résolution pris en charge : FLAC, MQA, WAV, AIFF, MPEG-4 SLS
Taux d'échantillonnage natif : jusqu'à 192 kHz
Profondeur de bits : 16-24
Contrôles audio et égalisation : App. contrôleur BluOS
Distorsion : THD+N, 0,030 %.
Amplification : Amplificateur DSP intelligent
Puissance nominale de sortie : Puissance totale du système 80 W, double amplificateur 50 W x 1 Woofer ; 15 W x 2 Tweeter
Haut-parleurs : 5.25" (133 mm) x 1 Woofer ; 0.75" (19 mm) x 2 Tweeter
Réponse en fréquence 60 Hz - 20 kHz ±1,5 dB, -10 dB @ 40 Hz

LOGICIELS ET INTÉGRATIONS
Système d'exploitation : BluOS
Système d'exploitation du contrôleur d'applications : iOS, Android, Windows, macOS
Processeur : ARM® Cortex™ -A53, Quad-Core, 1.8 GHz par cœur
Partage de fichiers en réseau pris en charge : Server Message Block (SMB) jusqu'à 200 000 fichiers.
Art d'album pris en charge : JPG, PNG
Services musicaux et radio Internet : plus de 23
Intégrations tierces : AirPlay 2
Spotify Connect
Tidal Connect
Roon Ready
Intégrations de systèmes de contrôle : Crestron, Control4, RTI, ELAN, URC, Lutron
Intégrations de contrôle vocal : Amazon Alexa Skills ; Actions sur Google
Cinéma maison BluOS : Utilisation comme canaux surround arrière

CONNECTIVITÉ
Alimentation électrique : Entrée du cordon secteur universel à deux broches (100-240AC)
Ethernet/LAN : Ethernet RJ45, Gigabit 1000 Mbps
Wi-Fi intégré : Wi-Fi 5 (802.11ac), bi-bande
Qualité Bluetooth : Bluetooth 5.0 aptX HD
Connectivité Bluetooth : bidirectionnelle (émission et réception)
Optique IR intégrée : Capteur IR intégré - panneau avant avec apprentissage à distance IR
Entrée optique/analogique : Combo - Mini TOSLINK/Stéréo 3,5 mm
ENTRÉE USB : Type A (formaté Fat32)
Sortie casque : Stéréo 3,5 mm ; Bluetooth
Sortie caisson de basses : Sans fil vers PULSE SUB+

INTERFACE UTILISATEUR ET CONTRÔLE
Indicateur d'état : LED x 2
Bouton Lecture/Pause : LED tactile
Boutons de contrôle du volume : curseur tactile LED
Boutons de la piste précédente/suivante : LED tactile
Boutons de préréglage : LED tactile x 5
Capteur de proximité

GÉNÉRALITÉS
Consommation d'énergie maximale : 79 W
Environnement de stockage : -10°C à 50°C, 20% à 80% d'humidité relative
Environnement de fonctionnement : 0°C à 40°C

ACCESSOIRES INCLUS
Câble secteur 120V AC ou Câble secteur 230V AC
Câble Ethernet
Adaptateur Toslink vers mini-jack optique 3,5 mm
Certificat de garantie
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Guide d’installation rapide
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