
 Marantz MM 7025 black (expo)  790,00 €
  Galerie

 Description courte du produit

Puissance 2x140 watts
Musicalité
Grande capacité de courant
Entrées XLR
Extinction automatique
Commande à distance

 Description du produit
 

Caractéristiques

Amplification
Puissance (8 ohms) : 2x140 watts
Puissance (6 ohms) : 2x170 watts
Réponse en fréquence : 8 Hz-100 kHz
Distorsion harmonique totale : 0.03 %
Facteur d'amortissement : 100 dB
Sensibilité d'entrée : 1.2 V / 22 kohms
Sensibilité d'entrées symétriques : 2.4 V / 30 kohms
Rapport signal/bruit : 105 dB

Connectique
1 entrée RCA
2 entrées XLR symétriques
1 prise Marantz remote bus
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1 prise Flasher In
1 prise Trigger in
1 prise Trigger out

Fonctions
Extinction automatique
Désactivation de l'éclairage de façade
Commande à distance avec les pré-amplificateurs Marantz AV8003 et AV7005

Alimentation
Transformateur haute capacité de courant : 30 000 µF
Consommation : 330 watts
Consommation en veille : 0.2 watt

Accessoires
Manuel d'utilisation
Câble d'alimentation
Câble de commande à distance

Généralités
Dimensions (lxhxp) ; 440 x 126 x 350 mm
Poids : 10.5 kg
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