
 Airmotiv T2+ paire (expo)  999,00 €
  Galerie

 Description courte du produit

 

Spécifications :

Efficacité : 91 dB (2,83 V / 1 m).
Puissance admissible : 200W en continu / 400W crête.
Impédance nominale : 4 ohms.
Réponse en fréquence : 35 Hz - 28 kHz (+ 3 / -3 dB).
Crossover (milieu / tweeter) : 3200 Hz, 12/18 dB / octave.
Crossover (woofer / médium) : 350 Hz, 12 dB / octave.
Borniers haut-parleur double pour bi-amplification ou bi-câblage.

 Description du produit
 HAUT-PARLEURS AIRMOTIV : LA MUSIQUE S'APPRÉCIE EN FAMILLE ! 

Les haut-parleurs sont des éléments essentiels dans un système audio, car ce sont eux qui nous connectent à la musique et
qui sont chargés de la restituer.
De bonnes enceintes peuvent faire toute la différence et élever un système audio d'un niveau acceptable à un ensemble qui
peut offrir une expérience d'écoute vraiment inoubliable.
Les nouveaux haut-parleurs Airmotiv de Emotiva ont été conçus dès le départ pour relever ce défi, en combinant à la fois
une excellente performance technique, une qualité sonore supérieure pour rendre justice à vos meilleurs enregistrements,
un design élégant et un rapport qualité/prix tout bonnement excellent.
La ligne Airmotiv représente l'aboutissement de Emotiva à travers des années de recherche et d'expérience dans la
production de haut-parleurs domestiques et professionnels. Ces haut-parleurs ont été conçus initialement pour être intégrés
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dans un système stéréo audiophile ou un home-cinéma haut de gamme. La philosophie de conception d'Emotiva est simple
: si un haut-parleur peut reproduire tout le spectre audible aussi précisément que possible, avec très peu de distorsion ou
de coloration, le rendu sera excellent, que vous écoutiez de la musique classique, du rock ou que vous regardiez votre film
préféré.

 

LA PERFORMANCE AIRMOTIV 

Tous les haut-parleurs de la série Airmotiv combinent une conception minutieuse, des tests étendus et des écoutes
approfondies avec une grande variété de matériels pour offrir les meilleures performances techniques possibles. Les
transducteurs haute fréquence Airmotiv™ offrent une réponse en fréquence plate, une faible distorsion, une compression
de signal pratiquement inexistante, une réponse lisse sur les axes, une superbe transparence et une fantastique image
sonore. Le savant mélange de fibres tissées des hauts-parleurs de médium produit une réponse en fréquence homogène,
détaillée et réaliste, avec une très faible coloration et les woofers incluent des bobines mobiles à haute température et des
pièces polaires ventilées pour assurer une netteté à tous niveaux d'écoute. Les filtres conçus avec soin et précision, sont
fabriqués avec des condensateurs à film de qualité audiophile, des bobines à air et des résistances de précision placées aux
endroits critiques. Et enfin, les coffrets sont fabriqués à partir de panneaux de fibres à haute densité (High-Density
Fibreboard) épais, fortement renforcés et acoustiquement inertes pour assurer une rigidité et une résistance maximales aux
vibrations parasites. La face avant est usinée à partir d'un panneau plein de HDF de 25 mm. Le design à facettes du
panneau avant, emprunté aux moniteurs de studio Emotiva, ajoute non seulement un look élégant et futuriste aux
enceintes Airmotiv, mais a aussi un but très pratique : minimiser les effets de diffraction et les interactions avec la pièce
d'écoute.

 

LA QUALITÉ AIRMOTIV 

Les haut-parleurs Airmotiv sont polyvalents et s'adaptent à tous les types de musique, des orchestres classiques aux
ensembles de jazz intimes, du chanteur seul au heavy métal, en passant par la musique électronique. Lorsqu'ils sont
associés à un amplificateur de puissance de haute qualité, tous les haut-parleurs Airmotiv fournissent un son propre, non
coloré et correctement équilibré avec une très faible distorsion et une interprétation exceptionnelle même des plus infimes
détails. Tous les haut-parleurs de la série Airmotiv ont été soigneusement conçus pour bien fonctionner ensemble et pour
fournir une image audio cohérente dans n'importe quelle installation stéréo ou surround.

Une qualité sonore phénoménale et d'excellentes spécifications ne font pas tout. C'est pourquoi Emotiva a équipé ses
nouveaux haut-parleurs Airmotiv de toute une série d'agréments. La façade offre une finition haut de gamme, avec de
multiples couches de laque noire satinée, très résistante aux rayures, les côtés reçoivent, eux, un revêtement de qualité
studio très résistant. Et, pour ceux d'entre vous qui préfèrent garder la technologie de leurs haut-parleurs cachée, toutes les
enceintes Airmotiv sont équipées de grilles magnétiques amovibles.

 

FONCTIONNALITÉS

Haut-parleur haute fréquence Airmotiv™ : Apporte une réponse en fréquence plate, une faible distorsion, une
compression de signal pratiquement inexistante, une réponse harmonieuse hors axes, une superbe transparence
et une imagerie sonore troublante de vérité.
Haut-parleur médium en fibres tissée : offre une réponse en fréquence homogène et des médiums détaillés et
réalistes avec une coloration très faible

Haut-parleurs graves en fibre tissée : Les bobines haute température et les pièces polaires ventilées livrent des
basses nettes et aérées à tous les niveaux d'écoute.

Coffret "Acoustic Signature minimum" : les angles extérieurs inclinés permettent de minimiser les effets de
diffraction et les interactions avec la pièce d'écoute. Les panneaux avant de 25 mm acoustiquement inertes, les
latéraux et arrière de 15 mm et les entretoises internes permettent de réduire davantage les vibrations et
contribuent à une image sonore très précise.
Coffret attrayant et séduisant : plusieurs couches de laque satinée donnent à la face avant des Airmotiv une
apparence élégante et discrète, tandis qu'un revêtement de qualité studio protège les côtés et l'arrière contre les
dommages et les empreintes de doigts. 
Grilles magnétiques : un moyen pratique de protéger vos haut-parleurs, tout en étant facilement amovibles pour
le nettoyage, ou pour montrer vos haut-parleurs Airmotiv à vos amis audiophiles.
Filtres de précision : soigneusement conçus et optimisés pour fusionner parfaitement avec les haut-parleurs
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Airmotiv. Ils disposent de condensateurs de qualité audiophile, d'inducteurs air core et des résistances de
précision aux endroits critiques.
Double bornier HP : L'Airmotiv T2+ vous permet d'accéder séparément aux différentes sections haut-parleurs en
bi-amplifiant ou bi-câblant l'enceinte.

 

L'ENCEINTE AIRMOTIV T2+ 

L'Airmotiv T2+ est une enceinte colonne 3 voies, dotée d'un tweeter à ruban replié Airmotiv de 32 mm, d'un médium à
fibres tissées de 13,5 centimètres, d'un woofer tissé à fibres doubles de 20,5 centimètres et d'un coffret bass-reflex.

Le tweeter à ruban replié Airmotiv que la marque utilise dans la gamme Airmotiv a une réponse en fréquence qui s'étend
bien au-dessus des limites de l'audition humaine et produit des niveaux de distorsion beaucoup plus faibles que tous les
autres types de haut-parleur dynamiques, ce qui contribue à sa capacité à fournir des fréquences élevées claires et nettes
sans le moindre soupçon de tension ou de dureté. La réponse hors-axe exceptionnellement douce et étendue du tweeter
contribue également à une image sonore quasi-holographique et offre une zone d'écoute très large.

Le haut-parleur de médium en fibres tissées de 13,5 centimètres comporte un puissant moteur avec un double aimant et
une pièce de phase en aluminium, qui élimine les résonances causées par l'air emprisonné sous le capuchon anti-poussière
traditionnel et aide à aligner le centre acoustique des fréquences médiums au tweeter Airmotiv.

Les deux woofers également en fibres tissées de 20,3 centimètres ont des capuchons centraux surdimensionnés, qui
protègent non seulement la bobine mobile, mais ajoutent une rigidité supplémentaire et une stabilité structurelle au haut-
parleur. Cela permet aux woofers de fournir des basses propres et puissantes, même lorsqu'elles reproduisent des passages
musicaux complexes.

Le coffret "Minimal Acoustic Signature", avec son déflecteur à facette, minimise les interactions de votre pièce d'écoute et
réduit la diffraction provoquée par des arêtes trop nets, ce qui vous donne des performances transitoires
exceptionnellement propres. Le déflecteur avant présente une belle finition en laque noire satinée.

Grâce à leur polyvalence, vous pouvez aussi bien utiliser une paire d'Airmotiv T2+ dans un système stéréo purement
audiophile ou en tant que haut-parleurs principaux dans un système home-cinéma.

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 

Haut-parleur :

Haut parleur haute fréquence : tweeter à ruban Airmotiv 25x32 mm.
Haut parleur médium : 5.25" (12.70cm) , cône en fibre tissée avec suspension SBR
Haut parleur grave : 2 x 8" (20.32cm), cône en fibre tissée avec suspension SBR.

Type de coffret :

Port bass-reflex arrière.

Spécifications :

Efficacité : 91 dB (2,83 V / 1 m).
Puissance admissible : 200W en continu / 400W crête.
Impédance nominale : 4 ohms.
Réponse en fréquence : 35 Hz - 28 kHz (+ 3 / -3 dB).
Crossover (milieu / tweeter) : 3200 Hz, 12/18 dB / octave.
Crossover (woofer / médium) : 350 Hz, 12 dB / octave.
Borniers haut-parleur double pour bi-amplification ou bi-câblage.

Dimensions : 

Dimensions (HxLxP) : 107 x 26 x 31 cm
Dimensions emballé (HxLxP) : 120 x 38 x 43 cm

Poids :
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Net : 26 Kilos.
Emballé : 33 Kilos.

Grille :

Amovible.
Tissu noir acoustiquement transparent sur un cadre en bois rigide.

Positionnement :

Sol, Pied réglables ou pieds en caoutchouc (tous deux inclus).  
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